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1. OBJETIVO

Esta especificagdo de servigo tem por objetivo definir e orientar os requisitos ambientais que devem
ser observados na instalagdo, operagcdo e desmobilizacdo de canteiros de obras, sendo aplicéveis a
todos os servicos previstos nas Especificacdes Gerais do DERBA, em rodovias sob a sua jurisdi¢ao.

2. GENERALIDADES

Entende-se como canteiro de obra, o conjunto de elementos necessarios para a execu¢do de uma obra
rodoviaria, o qual é composto, em geral, por: alojamentos, edificagdes para fiscalizagao,
administragdo, servigos, almoxarifado, refeitério, posto médico e ambulatorio; postos de
abastecimento, lavagem e troca de 6leo; central de britagem; usinas de asfalto, concreto e solo; patio
de brita, areia e bota-fora; carpintaria, pintura e armacao, sanitarios, guarita e estacionamento.

Estas unidades nem sempre estdo dispostas em uma mesma area e, a depender da natureza da obra,
podem ser adaptadas ou suprimidas.

3. EXECUCAO

3.1 Os canteiros de obras devem estar com a Autorizacdo Ambiental emitida pelo 6rgao licenciador
competente, que deve ser arquivada junto ao “Livro de ocorréncias”.

3.2 Os canteiros devem se localizar, preferencialmente, em areas anteriormente degradadas,
respeitando distidncias seguras com relagdo a residéncias e nucleos urbanos, e obedecendo a distancia
minima especificada pelo “Codigo Florestal” quanto a faixas de preservagdo permanente.

3.3 No caso de utilizagdo de imdveis ndo pertencentes ao DERBA, ou a executante, deve ser firmado
contrato especifico entre a executante e o proprietario, especificando todas as medidas ambientais
compensatorias a serem atendidas antes da devolu¢ao do mesmo imovel. Este contrato deve ter a
anuéncia do DERBA e deve ser arquivado junto ao “Livro de ocorréncias”.

3.4 Deve ser observada a legislagdo referente a seguranca de trabalhadores e usuarios, para o
dimensionamento das instalagdes, e durante a fase de implantacdo e operagdo dos canteiros, sendo
encargo da executante a promoc¢ao de educagdao ambiental com os seus funcionarios, nos termos
previstos no Plano de Recuperacio de Areas Degradadas - PRAD, integrante do “Projeto Final de
Engenharia”.

3.5 Os sistemas de captacdo e abastecimento de agua potavel, e de disposicao de esgotos sanitarios
devem ser objeto de projetos especificos, atendendo as normas técnicas e as recomendacdes dos
6rgdos ambientais.

3.6 Quando adotada a utilizacao de fossas sépticas, estas devem ser instaladas a distancias seguras de
pontos de captagao de agua e de talvegues naturais.



3.7 A coleta, transporte e disposi¢ao do lixo devem ser realizados de forma e em locais adequados,
recomendando-se a separagao do lixo organico e inorganico. Todo lixo produzido no canteiro e
demais locais da obra devera ser recolhido com freqiiéncia, de forma a ndo produzir odores ou
proliferacdo de insetos ou roedores e ser encaminhado ao aterro sanitario do municipio.

3.8 As areas destinadas ao estacionamento e aos servicos de manutencao dos equipamentos devem
ser localizadas de forma que residuos de lubrificantes, graxas, 6leos e/ou combustiveis ndo sejam
levados até cursos d'agua, devendo estes efluentes serem controlados através de dispositivos de
filtragem e contengdo, com previsao de piso impermeabilizante, valetas e caixas separadoras para as
oficinas e piso impermeabilizante para patio de maquinas e local para abastecimento de combustivel.

3.9 Cuidados devem ser adotados, para evitar represamento e empocamento d'dgua que possam
produzir areas insalubres naturais, causa de proliferagao de mosquitos e outros vetores.

3.10 Deverao ser construidas, junto as instalacdes de britagem, bacias de sedimentacao para retencao
do po de pedra eventualmente produzido em excesso ou por lavagem de brita, evitando seu
carreamento para cursos d’agua.

3.11 Para as usinas asfalticas, devem ser obedecidas as recomendagdes para manejo ambiental

contidas na especificagio DERBA-ES-P-18/01 — Pavimentacao - Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (C.B.U.Q.).

3.12 A area afetada pelas operacdes de construcao do canteiro deve ser recuperada mediante a
remogao das construgdes provisorias, limpeza e recomposi¢cao ambiental.

3.13 Os solos vegetais removidos de area destinada a instalagao do canteiro de obra devem ser
estocados em local nao sujeito a erosao, devendo ser reincorporados a area de origem apos a
desmobilizag¢ao.

3.14 A desmobilizagdo deve abranger a recuperagao de uso da area anteriormente ocupada pelas
instalagdes, ou o aproveitamento das instalagdes para outras finalidades, sempre de acordo com o
contrato firmado entre a executante e o proprietario e as disposi¢des do Plano de Recuperacao de
Areas Degradadas - PRAD, integrante do “Projeto Final de Engenharia”.

4. ACEITACAO

O manejo ambiental dos canteiros de obras sera fiscalizado de forma continua, até a emissao do
termo de recebimento definitivo das obras a que se destinavam os canteiros e instalagdes.

Nao sera emitido o termo de recebimento definitivo das obras até que a desmobilizagdo dos canteiros
e instalagdes esteja concluida, a menos que a executante apresente termo de recebimento e quitagao,
emitido pelo proprietario do imovel, com relagdao ao contrato previsto no item 3.3, acompanhado de
licenca ambiental para continuidade das suas atividades no local, emitida pelo 6rgao licenciador
competente.

5. MEDICAO

Os servigos de implantagdo, operacdo e desmobiliza¢dao dos canteiros de obras, incluindo o seu
adequado manejo ambiental sdo remunerados por meio da taxa de Beneficios e Despesas Indiretas —
B.D.I., quando da medi¢do dos servigos previstos nas obras rodoviarias. A aprovagao da medi¢ao
final da obra deve estar condicionada a aceitacao do manejo ambiental do canteiro.

6. PAGAMENTO



O pagamento ¢ feito de acordo com aceitacao e a medi¢ao dos servicos previstos nas obras
rodovidrias, com base nos respectivos pre¢os unitarios contratuais, que devem remunerar toda a mao
de obra, equipamentos, materiais, transportes, encargos e eventuais necessarios a completa execugao
dos servigos.



