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1. OBJETIVO

Esta especificagdo de servigo define os critérios que orientam a implantacao da sinalizagdo vertical
em rodovias sob a jurisdi¢do do DERBA.

2. GENERALIDADES
A sinalizagdo vertical ¢ constituida por placas, porticos, marcos quilométricos e seméaforos, fixados
ao lado ou suspensos sobre a pista, transmitindo mensagens através de simbolos e/ou legendas pré-

reconhecidas e legalmente constituidas.

A funcio das placas de sinalizagdo ¢ aumentar a seguranca, mantendo o fluxo de trafego em ordem e
fornecendo as informacgdes necessarias aos usuarios da via. Nas placas ficam indicadas:

2.1 As obrigagdes e limitagdes, proibigdes ou restrigdes que governam o uso da via;
2.2 Adverténcia sobre os perigos existentes na via;

2.3 Direc¢ao de logradouros, distancias e pontos de interesse, de forma a auxiliar os condutores de
veiculos, em seus deslocamentos.

3. MATERIAIS

Todos os materiais utilizados devem satisfazer as especificagcdes correspondentes, adotadas pelo
DERBA.

3.1 Suportes de madeira

Na confecgao dos suportes e das travessas de armacao que sustentam as placas, deve ser empregada
madeira de lei. O poste e a travessa devem ser pintados com tinta a 6leo ou acrilica, na cor branca. A
base do suporte, na parte a ser enterrada no solo, deve ser tratada com 6leo de creosoto, como
preservativo.

3.2 Suportes metélicos

O projeto deve especificar o tipo de material a ser empregado, bem como os perfis, comprimentos e
tratamentos preservativos, para cada caso.

3.3 Chapas metalicas e acessorios de fixagao

a) As chapas metalicas, utilizadas na confec¢ao das placas, devem ser do tipo chapa
zincada especial, com no minimo 270 gramas de zinco por metro quadrado, material
encruado, aplainado, semi-faturado na espessura de 2,0mm, pintada por sistema

continuo e curada a temperatura de 350 graus centigrados, com tratamento a base de



cromo e fosforo e pintura com 5 micra de primer epoxi, mais 20 micra de poliéster, em
cada face. Uma das faces deve ser pintada na cor preta semi-fosca e a outra em uma das

seguintes cores: verde, amarela, azul, vermelha e branca, segundo padrao de cores
aprovado pelo DERBA.

b) Os parafusos de fixagdo das placas devem ser zincados a fogo ou imersao, com
espessura de 50 micra, com porcas e arruelas. Suas dimensdes e locais de aplicagdo
devem ser indicadas no projeto.

3.4 Peliculas refletivas

a) Sao utilizadas para compor sinais rodoviarios, na forma de tarjas, simbolos e
legendas, para obter legibilidade diurna e noturna, esta por luz retro-refletiva.

b) O tipo de pelicula a ser utilizado deve ser o indicado pelo projeto. As condigdes de
armazenagem das peliculas e de montagem dos sinais devem seguir as recomendagdes
dos fabricantes, os quais devem garantir a qualidade e a durabilidade dos produtos
fornecidos, segundo determinarem as especificagdes aprovadas pelo DERBA.
3.5 Balizadores
Os balizadores podem ser pré-moldados de concreto ou de PVC. O concreto utilizado deve ser
dosado experimentalmente para uma resisténcia a compressao simples, aos 28 dias, de 25 MPa. O

concreto utilizado deve ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187
da ABNT.

3.6 Porticos e Bandeiras

Os porticos e bandeiras devem ser metalicos. O projeto deve especificar o tipo de material a ser
empregado (ferro galvanizado, aluminio), bem como os perfis e comprimentos das placas e as
formas de realizar as ligagdes ou unides entre pecas, por rebites, parafusos, solda, ou outro tipo
qualquer de acoplamento.

O concreto utilizado nas sapatas de fixacao deve ser dosado experimentalmente para atingir a
resisténcia, aos 28 dias, especificada pelo projeto e deve ser preparado de acordo com o prescrito nas
normas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT.

4. EQUIPAMENTOS

O equipamento basico para a execu¢do da sinalizacdo vertical compreende as seguintes unidades:

4.1 Ferramentas manuais (pa, cortadeira, trado, chave de boca, chave de torque varidvel, martelo,
soquete, furadeira, etc.);

4.2 Nivel e prumo;

4.3 Caminhao com guincho acoplado;

4.4 Outro equipamento que venha a ser necessario, em fun¢do do tipo de servigo.
5. EXECUCAO

5.1 Placas de sinalizacao



5.1.1 Os suportes e travessas devem ser confeccionados em madeira de lei ou perfis metalicos, com
as dimensdes indicadas no projeto, devendo receber o tratamento indicado no item 3.4 desta
especificagdo.

5.1.2 As placas devem ser adquiridas com todo o tratamento especificado no item 3.3, e nos
formatos, cores e quantidades especificadas no projeto.

5.1.3 A confecgao dos sinais deve utilizar os tipos de peliculas refletivas recomendadas pelo projeto
e seguir as recomendacgdes dos fabricantes.

5.1.4 A instalacdo de placas de sinalizacdo, deve seguir basicamente, as seguintes etapas:
a) Limpeza do terreno;
b) Execucdo das caixas, a trado, para assentamento dos suportes, levando-se em conta as

indicacdes do projeto no que se refere a localizagao, afastamento da pista e profundidade
da cava;

¢) Montagem das placas nos respectivos suportes, com a utilizagdo dos parafusos de
fixacao;

d) Colocacdo dos suportes nas cavas, de tal maneira que a placa permaneca
rigorosamente na altura prevista pelo projeto e em posicao vertical. Para ndo prejudicar
a legibilidade da placa, esta deve ser posicionada levemente virada para fora da via,
fazendo um angulo compreendido entre 93 e 95 graus com o sentido do trafego;

e) Concretagem (ou reaterro) das cavas, de modo a manter as placas, rigidamente, em
suas posi¢gdes permanentes € corretas.

5.2 Balizadores
A implantacao de balizadores deve seguir as seguintes etapas:
a) Limpeza do terreno;

b) Execucao das cavas levando em consideracdo a profundidade e a correta localizacao,
indicadas pelo projeto;

¢) Colocacao dos balizadores: se de concreto, pré-fabricados, os balizadores devem ser
colocados nas cavas e nivelados para garantir a posi¢ao vertical. No caso de utilizacao
de tubos de PVC rigido, estes devem ser posicionados nas cavas e ter o seu interior
preenchido com concreto e, entdo, deve ser igualmente procedido o nivelamento;

d) Concretagem ou reaterro das cavas, de forma a garantir a permanéncia dos
balizadores na sua correta posi¢ao.

5.3 Pérticos e Bandeiras

Para a execucdo de porticos e bandeiras as etapas basicas sdo as seguintes:
a) Execucao das sapatas de fundagdo: compreende a limpeza do terreno, a instalacao das
formas de madeira, colocagao dos chumbadores de espera, umedecimento de formas,

langamento e vibragdo do concreto. Para a execucgao desta fase, devem ser levadas em
conta as localizagdes e dimensdes indicadas pelo projeto;



b) Fixacao das colunas: concretadas e curadas as sapatas de fundagado, procede-se a
colocagdo e fixagdo das colunas metélicas. A fixagdo deve ser feita através dos
chumbadores de espera, de acordo com o projeto, e deve permitir o posicionamento
correto das colunas e sua perfeita estabilidade;

¢) Montagem das placas e trelicas: as placas devem ser montadas na treliga através de
parafusos. O igamento do conjunto deve ser feito com o auxilio de guincho, de modo a
permitir a fixagdo das extremidades da treliga as respectivas colunas de sustentacao.

6. CONTROLE

6.1 Todos os materiais industrializados utilizados na elaboragao dos dispositivos de sinalizagao
vertical devem satisfazer as condi¢des estabelecidas no item 3. MATERIAIS e outros que porventura
venham a ser exigidos pelo DERBA e, em casos especiais, as normas da ABNT. A Fiscalizagdo deve
exigir do Executor dos servigos, certificados expedidos pelos fabricantes, que comprovem a
qualidade destes materiais.

6.2 Havendo duvidas quanto a qualidade dos materiais, a Fiscalizacao deve exigir ensaios de acordo
com as especificacdes do DERBA, com 6nus para a Executante.

6.3 Antes da fixagao do suporte de madeira, deve ser verificado o tratamento da sua base.

6.4 O controle das condi¢des de implantacao e acabamento dos dispositivos que compdem a
Sinalizacdo Vertical deve ser feito, pela Fiscalizagdo, em bases visuais.

6.5 Devem ser procedidas medidas, a trena, para verificacdo do correto posicionamento dos
dispositivos no que diz respeito a altura, espagamento, afastamento da pista e localizacao.

7. ACEITACAO
Os servigos executados devem ser aceitos quando sejam atendidas as seguintes condicdes:

7.1 A qualidade dos materiais industrializados empregados, esteja comprovada através de
certificados do fabricante e/ou de laboratorio idoneo;

7.2 As dimensdes executadas e os posicionamento dos dispositivos estejam dentro das tolerancias
definidas no projeto;

7.3 O acabamento dos instrumentos tenha sido julgado satisfatorio, através de inspecdo visual.
8. MEDICAO

Os servigos, executados e recebidos na forma descrita, devem ser medidos através da determinagao
do nimero de unidades instaladas, classificadas de acordo com o tipo e as dimensdes.

9. PAGAMENTO

O pagamento deve ser feito, apds a aceitacao e a medicao dos servicos executados, com base nos
precos unitarios contratuais os quais deve representar compensagao integral para todas as operagoes,
transportes, materiais, perdas, mao de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessarios a
completa execugdo do servigo.



