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ESPECIFICACAO DE SERVICO OBRAS

COMPLEMENTARES
aﬁ’l"bé RECUPERACAO DE AREAS Codigo

DEGRADADAS COM SOLO-CIMENTO
ENSACADO DERBA-ES-OC-18/04

1. OBJETIVO

Esta especificacdo de servigo tem por objetivo definir e orientar a execucao de recuperagdo de areas
degradadas com utilizagdo de solo-cimento ensacado (rip rap), em rodovias sob a jurisdi¢do do
DERBA.

2. GENERALIDADES

A recuperagdo ambiental com a utilizac¢ao do rip rap de solo-cimento, ensacado em sacos de
aniagem, ¢ aplicavel como processo construtivo para a recomposicao de erosoes ¢ de encostas que
sofreram escorregamento.

3. MATERIAIS

3.1 Sacos de aniagem (0,80m x 0,40m), ou de geossintéticos.

3.2 Solo arenoso previamente aprovado pela Fiscalizagao.

3.3 Cimento Portland.

3.4 Agua isenta de teores nocivos de sais, acidos, alcalis, matéria organica e outras substancias
prejudiciais.

3.5 Tubos plasticos (didmetro S0mm) ou bambu, para execugdo de drenos.
4. EXECUCAO

A mistura do cimento ao solo deve ser feita na propor¢do, em volume, de 1:15, para utilizagdo como
sistema de contengdo em geral, e de 1:12, para as obras situadas as margens de rios, lagos e locais de
desagiie.

Os sacos de aniagem devem ser preenchidos com a mistura de solo e cimento, deixando cerca de
0,15m da sua maior dimensao livres, para posterior acomodagao do material, quando do
assentamento e compactagao.

Os sacos devem ser colocados, sobrepostos entre si, no talude que se quer conter, devendo-se
observar a amarragao dos sacos quando da sua colocagdo, e a compactacdo manual com utilizacdo de
soquete de madeira.

Os sacos devem apresentar espessura maxima, apos a compactacao, de até 0,15m.

Devem ser instalados drenos, em tubos plasticos ou bambu, a cada metro quadrado de contencao,
com comprimento suficiente para comunica¢ao com o material drenante de reaterro.



5. ACEITACAO

Os servigos devem ser aceitos quando a qualidade dos servigos executados, avaliados visualmente
pela Fiscalizagdo, seja julgada satisfatoria.

6. MEDICAO

Os servigos serao medidos em metros cubicos de solo-cimento ensacado e assentado.

7. PAGAMENTO

O pagamento deverad ser feito apds a aceitacao e a medicao dos servigos, com base no prego unitario
contratual o qual deve remunerar toda a mao de obra, equipamentos, materiais, transportes, encargos

€ eventuais necessarios a completa execucao dos servicos.

O fornecimento de tubos para drenagem devera ser pago a parte.



