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1. OBJETIVO

Esta especificacdo de servigo define os critérios que orientam a implantacdo de defensas metélicas,
em obras rodoviarias sob a jurisdi¢do do DERBA.

2. GENERALIDADES

Defensas metélicas sdo sistemas de prote¢do continuos, constituidos por estruturas maleaveis ou
semi-maledveis, destinadas a atenuar o choque de veiculos desgovernados contra estruturas fixas ou
evitar sua saida da plataforma da rodovia, em locais que apresentem riscos aos veiculos e seus
ocupantes.

Utiliza-se a colocagao de defensas quando as ocorréncias de um possivel choque de veiculo com
estruturas fixas, outros veiculos ou sua saida da plataforma da rodovia, forem mais graves do que o
choque contra a propria defensa.

3. MATERIAIS

Todos os materiais utilizados devem satisfazer as especificagcdes aprovadas pelo DERBA.

As defensas consideradas nesta especificacao, sao constituidas por pecas metalicas que devem
seguir, no que couber, o que recomendam as normas NBR 6970/81 — Defensas Metalicas de Perfis e
NBR 6971/83 — Defensas. As pecas principais que constituem as defensas metalicas sdo as

seguintes:

3.1 Guia de deslizamento: ¢ um perfil “w”, com medidas padronizadas pela NBR 6971 da ABNT, e
objetiva receber o choque do veiculo, servindo de guia para a sua trajetoria;

3.2 Poste: perfil “c”, cravado ao solo, no qual ¢ fixada a guia de deslizamento através de acessorios
e, junto com esta, absorve parte da energia recebida na colisdao. Para as defensas do tipo maleavel
simples, o perfil indicado ¢ o C-110, e para as do tipo semi-maleéavel simples, o perfil ¢ o C-150;

3.3 Espacador: peca intermediaria entre a guia de deslizamento e o poste de sustentagao, mantendo
aquela afastada deste;

3.4 Calgo: ¢ a peca de apoio do perfil constituinte da guia de deslizamento, na sua jun¢do com o
espacgador;

3.5 Plaquetas;

3.6 Cintas;

3.7 Garras de fixagao;



3.8 Parafusos.

Todas as pegas sdo padronizadas e devem ser zincadas por imersao.

4. EQUIPAMENTOS

O equipamento basico para a execu¢do da defensa metalica compreende as seguintes unidades:
4.1 Bate-estaca pneumatico;

4.2 Compressor de ar;

4.3 Chave de impacto ou torque variavel;

4.4 Ferramentas manuais.

Todo o equipamento deve ser inspecionado pela Fiscalizagdo, devendo dela receber aprovacao, sem
o que nao deve ser dada a autorizagdo para o inicio dos servigos.

5. EXECUCAO
5.1 Limpeza de terreno

A superficie do terreno, onde devem ser instaladas as defensas metélicas, deve estar limpa, isenta de
entulhos ou vegetacgao.

5.2 Cravacao dos postes metalicos

a) O intervalo de cravacdo dos postes metéalicos depende do tipo de defensa que se
estiver executando. No caso de defensas maleédveis simples, o intervalo ¢ de 2,0m. Nos
demais casos € de 4,00m.

b) A localizagdo dos postes deve garantir que a defensa, depois de montada, tenha um
recuo minimo de 0,50m em relacao ao bordo do acostamento. Esta cravacdo executada
com bate-estaca pneumatico, deve ser efetuada de modo a respeitar as dimensoes
indicadas no projeto-tipo, sendo que a altura total da defensa, em relagdo a pista, deve
resultar em 0,75m.

¢) As defensas devem ser implantadas paralelamente ao eixo da pista de rolamento.
5.3 Montagem das guias de deslizamento

a) Apos a cravacao dos postes de sustentacao, procede-se a montagem e fixacao das
guias de deslizamento, obdecendo-se o projeto-tipo no que se refere as pecas a serem
utilizadas, em fun¢ao do tipo de defensa executada, e ao correto posicionamento das
mesmas.

b) Os parafusos de montagem devem ter as suas porcas apertadas por meio de chave de
impacto ou de torque varidvel, para assegurar um aperto adequado e uniforme.

¢) No sentido do trafego, a guia de deslizamento anterior deve ficar sobreposta a
posterior, na jungao do suporte. Isto evita que, em caso de choque, as 1aminas possam
funcionar como “langas”, perfurando os veiculos.



d) Em nenhuma hipétese, a defensa pode ter o seu inicio acima do nivel do solo,
considerado no sentido do movimento do trafego. Toda extremidade livre deve ser
firmemente ligada ao solo por intermédio de ancoragem, as quais devem apresentar uma
extensdo de 16,00m, antes de atingirem a sua altura normal.

6. CONTROLE
6.1 Controle tecnologico

a) O controle de recebimento dos materiais deve ser feito pela exigéncia de certificado
de qualidade do fabricante, atendendo o que preceitua a norma NBR 6970 da ABNT.

b) Havendo suspeita quanto a qualidade dos materiais, a Fiscalizacao pode coletar
amostra representativa de um lote de material e encaminhar para analise em laboratorio
1doneo, as custas da Executante.

6.2 Controle na aceitagao

a) Verificacdo dos comprimentos de ancoragem e total que devem estar de acordo com o
projetado.

b) Verificacdo do espagamento entre os postes de sustentagao.
¢) Verificacao da altura das guias de deslizamento, em pontos escolhidos aleatoriamente.
d) Verificagao do afastamento da defensa, com relacao ao bordo da rodovia.

e) O controle das condi¢des de acabamento deve ser feito, pela Fiscalizagdao, em base
visuais.

7. ACEITACAO

7.1 A aceitag@o dos materiais deve ser feita com base no certificado do fabricante e/ou laboratorio
idoneo. O ndo atendimento de qualquer das condi¢des especificadas pela NBR 6970 justifica a
rejeicao.

7.2 A variagdo do nivel de instalacdo das guias de deslizamento, em relagdo ao greide da via, deve
estar compreendida entre mais ou menos 40mm.

7.3 O desvio lateral da defensa, em relacao ao bordo da via, podera variar entre mais ou menos
30mm.

7.4 Os comprimentos de ancoragem e totais estejam dentro das tolerancias definidas no projeto.

7.5 As condigdes de acabamento, apreciadas pela Fiscalizagdo em bases visuais, sejam julgadas
satisfatorias.

8. MEDICAO

Os servigos, executados e recebidos na forma descrita, devem ser medidos pela determinacao da
extensao executada, inclusive o comprimento de ancoragem, expressa em metros lineares e levando-
se em conta o tipo: defensa metalica maleavel, simples ou dupla, e defensa metalica semi-maleével,
simples ou dupla.



9. PAGAMENTO

O pagamento deve ser feito, apds a aceitacdo e a medi¢ao dos servigos executados, com base nos
precos unitarios contratuais os quais devem representar a compensagao integral para todas as
operagoes, transportes, materiais, perdas, mao-de-obra, equipamentos, encargos € eventuais
necessarios a completa execucao do servico.



